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Lave-vaisselle posable

DSFC3T117

PROGRAMMES

Lance simplement un programme quotidien qui

PUSH & lave et séche la vaisselle en 85 minutes a 50°C !
GO Plus besoin de sélectionner le programme
manuellement, une seule pression suffit.

Fast&Clean 28'
Un lavage optimal en seulement 28 min !

LABEL ENERGIE

Classe d'efficacité énergétique

Classe d'efficacité de lavage

Classe d'efficacité de séchage

Consommation d'eau (Litres/an)

Consommation d'eau / cycle Eco (Litres)
Consommation annuelle par 100 cycles Eco (kWh)
Capacité nominale (couverts)

Niveau d'émission sonore (dB)

Classe sonore

INTERFACE UTILISATEUR

Interface

Affichage du temps restant

Témoin de niveau de sel et de liquide de ringage

PROGRAMMES

Eco 50°C

Auto Mixte 55°C
Auto Intensif 65°C
Fast&Clean 28' 45°C
Extra 50°C

Extra Hygiéne 65°C
Push&Go 50°C
Prélavage

OPTIONS

Départ différé

Tablettes

Multizone

Systéme d'ouverture automatique

EQUIPEMENTS
Moteur induction
Cuve 100% inox

Light on Floor
Sécurité arrivée d'eau
Installation en colonne

AMENAGEMENTS INTERIEURS
Troisiéme tiroir a couverts
Plateau a ustensiles
Panier supérieur :
- réglable en hauteur
- picots rabattables
- balconnets escamotables
- poignée
Panier inférieur :
- picots rabattables
- poignée
Panier a couverts :
- Nomade
- Modulable et divisable en 2

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Couleur

Dimensions nettes en cm (HXLxP)
Dimensions avec emballage en cm (HxLxP)
Poids (en kg) net / avec emballage

Pied arriere réglable de I'avant
Alimentation électrique

Longueur du cordon d'alimentation (cm)
Longueur du tuyau d'évacuation (cm)
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau (cm)

2520

84kWh
10
47

Blanc

85x45x59
89x50x67,5
39,5/41,5

Oui

220-240V - 50Hz
128

150

155

Référence 12 NC EAN USINE
DSFC3T117 869,991,616,510 8,050,147,552,513 RADOMSKO

WHIRLPOOL France S.A.S. Siége social : 11 cours Valmy - 92800 Puteaux — SAS au capital de 79.903,708 € — RCS Nanterre B 325 041 481

*test effectué par un laboratoire indépendant www.indesit.fr
** par rapport a un systéme de séchage statique



